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FENETRE

KOMMERLING 76 AD

Longévité. Personnalité. Technologie.

La fenétre Kommerling 76
AD a tous les bénéfices
d'une fenétre moderne,
dans un mélange de
conception et proportions
parfaites du profil. Soit
qgu'on parle des propriétés
fonctionnelles ou
structurelles, des
coefficients d'isolation ou
de la protection de
I'environnement, cette
fenétre répond a toutes les
exigences d'aujourd’hui,
mais aussi de demain.
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Profil PVC a 5 chambres, profondeur constructive 76 mm

Dimension maximale d'ouverture de la fenétre 1000 x 2500 mm

Vitrage : double ou triple, différents types de vitre décoratif,
épaisseur maximale 48 mm

Joints : 2+1 sous vitrage
Intercalaire vitrage : aluminium ou Warm Edge
En option, quincaillerie anti-effraction

Les types de montage suivants sont possibles:

» Pose en applique: accessoires supplémentaires peuvent étre
installés pour atteindre les isolations de 100, 120, 140 ou 160 mm

« Rénovation : dormant avec ailette de 60 mm

r 100% RECYCLABLE
GARANTIE 5 ANS
Forme et la couleur selon votre choix. Les options

constructives, y compris les cintrages, et les finitions vous
offre plus d'esthétiques.

Couleurs : blanc, imitation bois, couleurs mates,
métallisées ou bicolores.

Options de vitrage : vitrage thermique, phonique,
anti-effraction, sécurité, variété de verres dépolis et
décoratifs.

Quincaillerie disponible en différentes formes et
couleurs, poignées et charnieres assorties, charnieres
cachées.

Joints gris ou noirs.

Grilles de ventilation disponibles en verre ou en profile.

Types d'ouverture : a la francaise, oscillo-battante,
oscillo-coulissante, accordéon.
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